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TRY Hyviksynti

TRY-H6-2021

Standardin SFS 7030 mukainen kantava ja eristava

metalliohutlevypintainen sandwich-elementti

Valmistaja Ruukki Construction Oy
Tuote Sandwich Panel SPA
TRY hyviksynnin haltija Ruukki Construction Oy

Tuotteiden valmistus

Tédmén hyvéksynndn mukaiset tuotteet valmistetaan Ruukki Construction Oy, Makelantie 9, 62900
Alajarvi.

Ter#dsrakenneyhdistys ry:n péitos

Terdsrakenneyhdistys on késitellyt kaytettédvissé olleiden asiakirjojen perusteella Ruukki Construction
Oy tuotteet Sandwich Panel SPA ja todennut niiden téyttdvén standardissa SFS 7030 esitetyt
vaatimukset.

Tuotteita kdytettdesséd on otettava huomioon seuraavat seikat:
a) Hyviaksynnén haltijan tulee huolehtia, ettd hyvaksynté on kaikkien osapuolten kéytettivissa.

b) Jos kéy ilmi, ettd tuote ei tayta tdssd hyviaksynnissa esitettyjd vaatimuksia, tulee tistd tehdi erillinen
selvitys TRY/NT:lle.

c) Mikéli tuotantoprosessissa tapahtuu tuotteen ominaisuuksiin oleellisesti vaikuttavia muutoksia, tulee
siitd kuten my6s valmistuspaikoissa tai yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista viipymétta
ilmoittaa TRY/NT:lle.

d) Laadunvarmistuksen hyvaksynt6ihin ja valvontasopimuksiin liittyvista
muutoksista ilmoitetaan viipyméttda TRY/NT:lle.

e) Jatkuva laadunvalvonta suoritetaan véhintddn kerran vuodessa tapahtuvalla tarkastuskdynnilld
valmistuspaikassa.

f) Témd TRY/NT hyvéksyntd voidaan peruuttaa yleisissd ohjeissa esitetyn perusteella.
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Lausunnon haltijalla on my0s oikeus irtisanoa timéa hyvaksynta.
TRY/NT on kokouksessaan 11.6.2020 kasitellyt ja hyvaksynyt hakemuksen.

Tama hyvaksyntd tulee voimaan 6.5.2021 ja on voimassa toistaiseksi kuitenkin enintdén 5.5.2026
saakka. Mikéli tuotteelle julkaistaan rakennustuoteasetuksen mukainen harmonisoitu standardi, tima

hyvéksyntd raukeaa viimeistddn harmonisoidun standardin siirtymé&ajan péattyessa.

Hyvéksynnén tai sen liitteen uusiminen tai siséllén muuttaminen hyvaksynnén voimassaoloaikana
edellyttdd TRY/NT:1le osoitettua uutta hakemusta.

Tarvittaessa TRY/NT voi pyytdd lopputuotteille tehtyjen valvontakokeiden tuloksia tai edellyttda
kokeiden tekemistéd varastossa oleville tuotteille.

Hyvaksyntda on tehty kaksi alkuperdiskappaletta, joista toinen sdilytetdén Terdsrakenneyhdistyksen
toimistossa.

Helsingissé toukokuun 6. pdivand 2021

TERASRAKENNEYHDISTYS ry

2.

Timo Leppéanen Timo Koivisto

Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja
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1. Tuotteet

Tama hyvaksyntd koskee kdyttoselosteen haltijan valmistamia SPA E, SPA E ENERGY, SPA E LIFE, SPA E LIFE
ENERGY, SPA I, SPA F, SPA F ENERGY, SPA S, SPA S ENERGY tehdasvalmisteisia kantavia
metalliohutlevypintaisia eristdvid sandwich elementteja kiinnityksineen joiden pintakerrokset ovat standardin EN 10346
mukaisista materiaaleista.

2. Sandwich elementtien kiyttokohteet

Kantavat ulkoseinét, siséseinat, katot ja sisékatot.
3. Aineominaisuudet

Hakijalta saatavilla olevan dokumentin VTT-C-5755-10 mukaisesti.
4. Elementin kestivyysarvot

Hakijalta saatavilla olevien dokumentin VTT-C-5755-10 mukaisesti.

5. Osavarmuusluvut

Hakijalta saatavilla olevan dokumentin VTT-C-5755-10 mukaisesti elementtipaksuuksille 80-232 mm mukaisesti.
Oheissa taulukossa lukuarvot eri villa- ja elementtityypeille.

Ominaisuus Rajatila
Murtorajatila Kaéyttorajatila
Pintamateriaalin myo6tdédminen 1,1 1,0
Pinnan lommahtaminen kentéss4 ja W2:1,25 1,1
vilituella W3: 1,28
W5, W12: 1,34
W10: 1,25
Leikkausmurto ytimessé W2: 1,25 SPA E, SPA E energy, SPAIL: 1,14
W3:1,28 muut SPA-paneelityypit: 1,10
W5, W12: 1,34
W10: 1,25
Puristusmurto ytimessé W2: 1,40 SPA E, SPA E energy, SPAL: 1,14
W3: 1,29 muut SPA-paneelityypit: 1,10
W5, W12: 1,53
W10: 1,38
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6. Kuorma/jinneviilitiedot (tyyppikohtaiset tiedot)

Hakijalta saatavilla olevan dokumentin VIT-C-5755-10 mukaisesti. Tuotteen sovellusalue on 1-ja moniaukkoiset
elementit.

7. Kiinnityksii koskevat tiedot

Hakijalta saatavilla olevan dokumentin VTT-C-5755-10 liitteen 3 mukaisesti.

8. Palokiyttidytyminen

Hakijalta saatavilla olevan dokumentin Eurofins Certificate No. 0809-CPR-1137 mukaisesti.
9. Tuotteiden merkinniit; ja pakkaustapa

Hakijan suorittaman CE merkinnén ja laatimien suoritustasoilmoituksen (DoP) mukaisesti.
10. Laadunvarmistus

Mekaanisten ominaisuuksien osalta jérjestelma 2+.
Palokéyttdytymisen osalta jarjestelma 1.

11. Liitteet
12. Viitteet

Declaration of performance No. I/MW/ALA
Eurofins Certificate No. 0809-CPR-1137
Laadunvalvontasopimus No. A-1043-19
Ruukki SPA asennus- ja huolto-ohje.

VTT-C-5755-10
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