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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
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Liitoksessa huomioitavia asioita
· Rakenneanalyysissa huomioitavaa;
· Liitos käsitellään rakennemallissa jäykkänä liitoksena. Liitos voi olla myös osittain jäykkä riippuen käytettävistä levynvahvuuksista, muista dimensioista ja perustusruuvien halkaisijasta. Kts. SFS-EN 1993-1-8 kohta 5.2.2.5.
· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa;
· Perustusruuvien asennusaikainen kestävyys tarkistettava
· Leikkausvoimat siirretään perustusruuvien, kitkan tai erillisen leikkauspalan avulla

· Suuret leikkausvoimat kannattaa välittää perustuksille erillisellä leikkauspalalla
· Puristusvoimat siirrettään pilarin pohjalevyn ja alusvalun välisellä kosketuspaineella sekä perustusruuveilla
· Perustusruuvien reikien d0 suositeltava koko d+10…d+20mm. 
· Liitos tulee mitoittaa siten että liitoksen taivutuskestävyys ei määräydy hitsin kestävyyden perusteella
· Pohjalevyn mitoitus perustuu ekvivalenttien T-osien kautta tapahtuvaan mitoitukseen
· Pohjalevyn lamellirepeily tarkistettava ja tarvittaessa käytetään levyä joka on tarkistettu paksuussuuntaisten virheiden varalta 




· Liitos on muodonmuutoskykyinen silloin, kun sen murtumistapa ei ole hauras. Liitoksen toiminta voidaan arvioida muodonmuutoskykyiseksi silloin, kun kaikki seuraavat kriteerit toteutuvat:

· Hitsit ovat tasalujia (hitsien kestävyys on suurempi kuin perusaineen kestävyys).

· Ruuvin vetokestävyys tai liitososien palamurtuminen eivät ole liitoksen heikoimpia komponentteja (suositus: kestävyys 1,2-kertainen kohdistuvaan voimaan verrattuna). 

· Liitoksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo Mj,Rd on suurempi kuin liitokseen kohdistuvan taivutusmomentin mitoitusarvo Mj,Ed (suositus: Mj,Rd ≥ 1,2 Mj,Ed).

· Liitoksen toiminta voidaan arvioida sitkeäksi silloin, kun liitoksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo Mj,Rd on vähintään 1,2 kertaa liitettävän sauvan poikkileikkauksen plastisuusteorian mukaisen taivutuskestävyyden mitoitusarvon Mpl,Rd suuruinen (ks. EN 1993-1-8 kohta 6.4.1 (3) ). 

· Valmistuksessa huomioitavaa;
· Pohjalevyn ollessa kovin ohut voi hitsaaminen vääristää pohjalevyä 
· Asennuksessa huomioitavaa;

· d+10 … d+20 kokoiset reiät eivät anna kovin suurta pelivaraa peruspulttien asennukseen. 

· Perustusruuvien paikat suositellaan tarkemitattavaksi ennen pilareiden asennuksen aloittamista
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Liitoksen ohjeellinen luokitus jäykkyyden ja lujuuden mukaan -  luokituksen tarkempi määritys, ks. standardin SFS-EN 1993-1-8 kohta 5.2.3, liitoksen ohjeellinen luokitus muodonmuutoskyvyn perusteella ks.  TEP/WP3 yleisohjeet kohta 1.1.2     
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Osa WP3 : Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut
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