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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
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*) Liitoksen ohjeellinen luokitus hattuprofiilin jatkokselle
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Liitoksessa huomioitavia asioita
· Rakenneanalyysissa huomioitavaa;
· Kylmämuovaamalla valmistetut hattuorret kuuluvat yleensä PL-luokkaan 4, jolloin voimasuureet on laskettava kimmoteorian mukaan ja rakenteen kestävyys tehollisen poikkileikkauksen mukaan. 

· Hattuorsia ei yleensä päittäislimitetä. Hattuorret toteutetaan joko yksiaukkoisina tai moniaukkoisina.
· Moniaukkoisista orsista aiheutuva jatkuvuuslisä otettava huomioon primäärikannattajien mitoituksessa

· Käytettäessä hattuorsia primäärikannattajan kiepahdus- tai nurjahdustukena, suositellaan että orsia käytetään vain vedettyinä rakenteina (tuuliristikot kattolappeen molemmilla reunoilla)
· Jatkuvilla hattuorsilla vapaan laipan nurjahduskestävyys on aina tarkistettava, kuormituksesta riippuen joko tuen vieressä tai kentän keskellä.

· Jos katon kaltevuus on suuri, tulee orsi tukea poikittaissuunnassa tai orren mitoituksessa tulee ottaa huomioon kaksiakselinen taivutus.
· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa;
· Hattuorren jokaisen tuen kohdalla on aina käytettävä tukipalaa, johon orsi kiinnitetään kahdella ruuvilla kummastakin uumastaan. Tukipalan kestävyyden tulee olla vähintään hattuorren tukireaktion suuruinen

· Kun orret tukeutuvat rakenneputkien päälle, otetaan nurkkapyöristysten vaikutus huomioon tukipinnan leveyttä määritettäessä
· Sitkeässä liitoksessa ruuvin leikkauskestävyyden on oltava suurempi kuin reunapuristuskestävyys

· Valmistuksessa huomioitavaa;
· Tukipalat hitsataan primäärikannattajaan konepajalla
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Hattuprofiilin jatkos ja liittyminen kantavaan rakenteeseen      
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Liitoksen ohjeellinen luokitus jäykkyyden ja lujuuden mukaan -  luokituksen tarkempi määritys, ks. standardin SFS-EN 1993-1-8 kohta 5.2.3, liitoksen ohjeellinen luokitus muodonmuutoskyvyn perusteella ks.  TEP/WP3 yleisohjeet kohta 1.1.2     
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