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Sisältö

• Mitä on algoritmiavusteinen suunnittelu

• Case: Kattilarakennus

• Projektin tavoitteet 

• Algoritmin toiminta

• Tulokset

• Esimerkkejä muista sovellutuksista – hoitotasot

• Yhteenveto



Mitä on algoritmiavusteinen suunnittelu?

• Algoritmiavusteisessa suunnittelussa itse manuaalisen suunnittelutyön 

sijaan määritetään suunnitteluprosessia ohjaavat säännöt

➢Hyödyt perustuvat algoritmin kykyyn suorittaa prosessi manuaalista 

suorittamista tehokkaammin

Visuaalisen ohjelmoinnin alustalla 

toteutettu algoritmi (Grasshopper)



Case kattilarakennus – projektin tavoitteet

• Sumitomo SHI FW:n kanssa yhteistyössä toteutettu projekti

• Tavoitteena kattilarakennuksen algoritmiavusteinen esimitoitus ja mallinnus joustavasti erilaisilla 

lähtötiedoilla

• Variaatiomahdollisuuksia:

• Kuormat

• Pääkannatus- ja ohjaustasot

• Jäykistysjärjestelmä

• Rakennuksen koko

• Lisäosat, kuten siilot yms.

• Algoritmin tavoitteet:

• Primäärirakenteiden generointi

• Profiilien mitoitus 

• Lähtötietoformaatit: Excel ja dwg

• Lopputuotteet: Laskentamalli (Staad), 3D-malli (Tekla)

• Automatisoitu prosessi lähtötiedoista lopputuotteiksi
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Case kattilarakennus – algoritmin toiminta



Case kattilarakennus – algoritmin toiminta

Algoritmi voi etsiä vapaan reitin siteille



Case kattilarakennus – algoritmin toiminta



Case kattilarakennus – algoritmin toiminta 
Tasokuormien jakaminen pistekuormiksi



Case kattilarakennus – algoritmin toiminta 
Rakennemallin liitosten määrittely



Case kattilarakennus – tulokset

• Toteutettu 6 variaatiota

• Vertailutietoa esim. 

teräskilot, 

perustuskuormat

• Tulosten visualisointi 



• Automatisoitu prosessi:

• Geometrian generointi

• Kuormien generointi

• Profiilien mitoitus 

• Laskentamalli

• 3D-malli 

• Algoritmiavusteiseen suunnitteluun:

• Työkaluja erilaisiin tilanteisiin

• Dataa isompien kokonaisuuksien 

automatisoinnista ja algoritmiavusteisista 

suunnittelumenetelmistä

Case kattilarakennus – tulokset

VIDEO



Muita sovellutuksia - hoitotasot



Muita sovellutuksia - hoitotasot



Case kattilarakennus:

• Toteutettiin kuusi erilaista variaatiota

➢Visuaalinen esitys esimerkiksi teräskiloista

• Algoritmiavusteisesti toteutettu suunnitteluprosessi mahdollistaa esimerkiksi:

• Erilaisten variaatioiden tehokkaan toteutuksen sekä vertailun 

➢ Optimaalisempi rakenne, teräskilot yms.

• Suunnitteluprosessin automaation

➢ Suunnitteluun käytetyn ajan minimointi, algoritmi raksuttaa taustalla

• Täysin automatisoitu tiedonsiirto eri ohjelmien välillä 

➢ Ei tarvita esimerkiksi IFC-tiedostoja tai mallien manuaalista 

”hienosäätämistä

Yhteenveto
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