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Huom. Tamé mallipiirustus on esimerkki tietosisall0sté ja tiedon esittamistavoista,
eiké niink&an ohje rakenneteknisille ratkaisuille.
Toteutusluokka:EXC2 (SFS-EN-1090-2)
Esikasittelyaste:P2 (SFS-EN 1SO 8501-3) RAKENNUSKGHTEEN NINIJA OSOITE PUM TYGNUMERO  [PIIR. NRO. MUUTOS
Hitsausluckka:C (SFS-EN ISO 5817) Terasrakentamisen eurooppalaiset pelisaénnd-(TEP) 97.01.2012 ﬂ@ TEP/WP4 989
OSALUETTELO KOKOONPANOLLE Nm@. JOTA VALMISTETAAN 2 KAPPALETTA Polttoleikkausluckka:442 (SFS-EN 1SC 9013) (Osa WP4:Terasrakentamiseen fittyvat malidokumentit PIRT. SN, . oS WITTAKAAVA
0SA PROFIILI 7 MATERIAALI 7 LKM PITUUS [mm] ALA[m2) PAINO [kq] Toleranssiluokka:2 (SFS-EN 1090-2, liite D.2) M.Virtanen M.Virtanen NKotonen | VALSSATTU_PALKKI | '
A77 PL10*70 7 $355J2 7 3 133 0.1 07 Hitsit:a=4mm piena / pucli-V ympari, ellei toisin mainittu. SUUNNITTELLTOMISTO
Pintakasittely:FeSa 2,5 EP 120/2 R
2087 HEA160 |S355.2 B 4064 a1 1237 | HEESEL it e Beam assembly A3
YHTEENSA: 37 1259 . erdsrakenneynaisty




