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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
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Liitoksessa huomioitavia asioita

· Rakenneanalyysissa huomioitavaa:
· Liitos käsitellään rakennemallissa nivelliitoksena.

· Liitos tulee mitoittaa leikkausvoimalle (palkin tukireaktio) ja väännölle (palkin leuoille tulevasta mahdollisesta toispuoleisesta kuormasta johtuen). Reunapalkin asennustilanteessa (ennen saumabetonin kovettumista) konsoliin kohdistuva vääntö jää rasittamaan konsolia myös lopputilanteessa.

· Palotilanteessa tulee huomioida, että voima siirtyy pilarin vaipalta betonille (tässä detaljissa leikkauslatan välityksellä).
· Onnettomuustilanteen mitoituksessa pilarin läpi viety lattateräs hitsiliitoksineen mitoitetaan standardin SFS-EN 1991-1-7 kansallisen liitteen mukaisille rasituksille.
· Leikkauslatta hitsataan sekä pilarin vaippaan että konsoliprofiilin yläpintaan.

· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa:
· Lattakonsolin pituus vaikuttaa paikalliseen puristuskestävyyteen palkin päätylevyn ja konsolin välisessä kontaktipinnassa. Päätylevyn ja putkikonsolin paikallinen puristuskestävyys on tarkistettava leikkausvoimalle ja väännölle.
· Päätylevyssä lattakonsolin yläpuolisen osan palamurtuminen on tarkistettava.

· Asennuskolon ja päätylevyn sisäkulmiin määritetään sopiva pyöristyssäde.

· Liittopilarin pääteräkset eivät saa törmätä lävistettäviin teräsosiin.
· Hakateräksiä ei saa sijoittaa leikkauslatan alueelle.

· Mikäli WQ-palkkia käytetään rengasraudoituksena, pilarin läpi on vietävä aina lattateräs.

· Päätylevyssä olevan kolon tulee olla 3 mm konsolia suurempi. Päätylevyn konepajakuvaan tulee merkitä kolon toleranssivaatimukseksi 0…+2 mm.

· Konsolin pituudessa on huomioitava asennustoleranssivaatimus standardin SFS-EN 1090-2 mukaan (kuvassa mittaviivat a1 ja a2).
· Valmistuksessa huomioitavaa:
· Lävistävät teräsosat eivät saa törmätä liittopilarin pääteräksiin.
· Asennuksessa huomioitavaa:
· Lattateräs on hitsattava paikoilleen heti palkin asennuksen jälkeen (estetään palkin putoaminen tuelta).
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