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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
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Liitoksessa huomioitavia asioita
· Rakenneanalyysissa huomioitavaa:
· Liitos käsitellään rakennemallissa nivelliitoksena silloin, kun liitoksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo Mj.Rd on enintään 0,25 kertaa täysin lujan liitoksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo.
· Liitos tulee mitoittaa leikkausvoimalle (palkin tukireaktio) ja väännölle (palkin leuoille tulevasta mahdollisesta toispuoleisesta kuormasta johtuen) sekä mahdolliselle normaalivoimalle.
· Palotilanteessa tulee huomioida, että voima siirtyy pilarin vaipalta betonille (liittopilarin tapauksessa). Käytetään esim. lyhyitä vaarnatappeja, joiden mitoitus voidaan tehdä M. Leskelän esittämällä kaavalla
(TRY/by 58 s. 224, kaava 3/3.5).
· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa:
· Ruuviryhmän painopisteen ja pilarin vaipan välisestä epäkeskisyydestä aiheutuva taivutusmomentti on otettava huomioon liitoslevyjen, ruuvien ja pilarin vaipan kestävyyden tarkastelussa.

· Ruuviryhmän painopisteen ja palkin päätylevyn välisestä epäkeskisyydestä aiheutuva taivutusmomentti on otettava huomioon palkin liitoslevyjen mitoituksessa.

· Rasitusten jakautuminen ruuveille lasketaan joko kimmo- tai plastisuusteorian mukaisesti. Kimmoteoriaa on käytettävä kiinnitysluokan C liukumisen kestävissä liitoksissa, isku-, vaihto- tai värähtelyrasitetuissa liitoksissa tai jos ruuvien leikkauskestävyyden mitoitusarvo on pienempi kuin heikomman liitettävän levyn reunapuristuskestävyyden mitoitusarvo.


· Suuremmat asennustoleranssit palkin pituussuunnassa voidaan saavuttaa käyttämällä soikeita reikiä. Soikioreikien vaikutus reunapuristuskestävyyteen on otettava huomioon. Suositellaan käytettäväksi kannatuslevyissä niiden vaaka-akselin suhteen symmetristä reikäkuviota. 
· Pilarin hitsattavan levyn kohdalla tarkistettava pilarin vaipan kestävyys taivutusmomentille, leikkausvoimalle ja mahdolliselle normaalivoimalle.
· Valmistuksessa huomioitavaa:
· Pilariin kiinnitettäviä kannatuslevyjä ei hitsata kauluslevyyn ”ulkoreunastaan”.
· WQ-palkin päätylevyyn hitsattavien kannatuslevyjen sisämitan toleranssit +2/-0 mm.

· Pilariin hitsattujen kannatuslevyjen ulkomitan toleranssi +0/-2 mm.

· Asennuksessa huomioitavaa:
· Pilarin kauluslevy toimii laskualustana palkille ja tukipintana ontelolaatoille.
· Normaalisti liitostyyppi ei tarvitse työnaikaista tuentaa toispuolisesti kuormitetuissa liitoksissakaan.
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