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TIIVISTELMÄ:
Pemamek Oy on maailman johtava hitsausautomaatiojärjestelmien toimittaja Loimaalta. Pemamek on kehittänyt ratkaisuja järeän teräsrakenteen hitsaukseen ja esitelmässä esitellään mahdollisia ratkaisumalleja robotisoiduista hitsausjärjestelmistä. Järeän teräsrakenteen hitsauksessa korostuvat hitsauksen laadun optimointi ja laitteiston käytettävyys. Erityisesti helppokäyttöinen ja sujuva ohjelmointi on merkittävässä asemassa, johon Pemamekilla on esitellä oma WeldControl – tuoteperheensä. WeldControl -tuoteperhe sisältää mm. rajapintoja eri suunnittelujärjestelmiin ja mahdollisuuksia automatisoida robotin ohjelmointi. Työkappale pyritään asettamaaan optimaalisimpaan hitsausasentoon tuottavuuden ja laadun kannalta. Tähän Pemamekilla on tarjota erilaisia kappaleenkäsittely- ja robottiportaaliratkaisuja. Sujuvassa tuotannossa on tärkeää myös materiaalivirran hallinta, johon voidaan vaikuttaa mm. erilaisilla kuljetinratkaisuilla. Kokonaisuutta voidaan hallita erityisellä soluohjaimella, jolla voidaan myös kerätä elintärkeää tuotantodataa. Tuotantodatan keruulla voidaan myös varmistaa tuotantoasemasta läpi kulkevat materiaalin jäljitettävyys, jolloin vaadittua dokumentaatiota voidaan myös automatisoida. Pemamekin LineControl -toiminnallisuuksilla voidaan hallita koko tuotantolinjan toimintaa. Pemamek tarjoaa asiakkailleen tueksi vahvan prosessiosaamisen ja käyttöönoton tuen koulutuksineen.
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