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Tietomallipohjainen liitosten rakenneanalyysi
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Iso osa rakennuksista ja rakenteista mallinnetaan, silla mallipohjainen rakenne- seka
detaljisuunnittelu tarjoavat Kilpailuetua verrattuna perinteisiin menetelmiin. Kun 3D-malliin
yhdistetdan tietoa mallinnetuista osista, kuten osan materiaali, voidaan puhua tietomallista.
Monimuotoinen geometria pystytdén hallitsemaan entistd helpommin mallintamisen my6ta.

Monimuotoisempien rakenteiden myota liitoksien monimutkaisuus kasvaa eikd niiden
toiminnasta voida aina varmistua pelkilla yksinkertaisilla liitosmitoitustarkasteluilla. Kun liitoksen
materiaaleissa, geometriassa ja kontakteissa huomioidaan epélineaarisuus, saadaan selkedasti
parempi kuva liitoksen kayttaytymisestd todellisuudessa ja voidaan varmistua liitoksen
kapasiteetista.

Usein liitosmallit mallinnetaan alusta lahtien laskentaohjelmaan. Tietomallista saadaan tuotettua
lahtttiedot ja geometria epélineaarisen analyysin tarpeisiin, mika tehostaa huomattavasti
valmisteluihin kaytettya aikaa.

Tassa esityksessa esitetdaan vaativille liitoksille prosessi, kuinka tietomallista saadaan luotua
paikallinen liitosmalli ANSYS Mechanical -ohjelmaan. Lisaksi litokselle suoritetaan GMN-
analyysi (geometrically and materially nonlinear analysis). Analyysissa huomioidaan suuret
siirtymat, bilineaarinen materiaalimalli seka tassa tapauksessa litososien véliset epalineaariset
kontaktit. Jos liitoksen stabiliteetti muodostuu kapasiteetin kannalta maaraavaksi, tehdaan
GMNI-analyysi (geometrically and materially nonlinear analysis with imperfections included),
jossa huomioidaan myds stabiliteettia heikentdvat geometriset poikkeamat liitoksen
ideaalimitoista.
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