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Esitys kasittelee terésrakenteiden toiminnallista palomitoitusta. Esityksessa kdydaan I&pi rakenteiden toiminnallisen
palomitoituksen perusteet seké& hyddyt, joita sill& voidaan saada terésrakenteissa. Case-esimerkki késittelee
Olympiastadionin katsomoiden terasristikoiden toiminnallista palomitoitusta. Olympiastadionin uudistuksen jalkeen sen
kaikki katsomot ovat katettuja. Katokset toteutetaan terasristikoilla, joiden alapinnassa on puuverhoilu. Olympiastadion
on historiallinen, epétyypillinen rakennuskohde, jonka suunnittelussa palomaaraysten luokkiin ja lukuarvoihin
perustuva mitoitus eli ns. taulukkomitoitus ei johda hyvaan lopputulokseen. Toiminnallisella
paloturvallisuussuunnittelulla paastiin Olympiastadionin tapauksessa huomattavasti toimivimpiin ja edullisimpiin
ratkaisuihin turvallisuudesta tinkiméatta. Toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua kéytettiin poistumisturvallisuus-,
savunpoisto- ja rakenteiden kestavyyteen liittyvissa analyyseissa. Yksi osa toiminnallista paloturvallisuussuunnittelua
oli katosten terdsristikoiden kestavyyden tarkastelu palotilanteessa. Terasristikoihin kohdistuvat Iampétilat ja ristikoiden
kayttaytyminen palotilanteessa maaritettiin kdyttden kehittyneité laskentamenetelmid. Palosimuloinnit ja rakenteisiin
vaikuttaneet lampotilat mééritettiin FDS-ohjelmalla ja terésrakenteiden l[ampdtilat seka ristikon toiminta palotilanteessa
madritettiin SAFIR-ohjelmistolla. Molemmilla ohjelmilla laskettiin useita kymmenia tapauksia ml. herkkyystarkastelut.
Analyysien tulosten perusteella pystyttiin pienentdmaén alkuperaisen suunnitteluratkaisun ylimitoitettuja vaatimuksia
(R60 ja sprinklaus —> R15 ei sprinklausta) heikentdmatta turvallisuustasoa. Joissain kohdin kaytettiin lisaksi passiivisia
palosuojausmenetelmid. Hyvéan suunnitteluratkaisuun paaseminen oli tassa tapauksessa erittéin iteraativinen prosessi ja
se vaati tiivistd yhteistyota asiakkaan, arkkitehdin, rakennesuunnittelijoiden ja palokonsulttien vélilla.
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