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Kirjoituksessa esitetddn tuloksia kaynnissd olevasta tutkimusprojektista, jonka
ensimmainen vaihe sisdltdd matalapalkin kuormituskokeita negatiivisessa ja
positiivisessa taivutuksessa. Kyseessad on laatan sisainen, betonilla taytetty liittopalkki,
tuotenimeltdén Deltapalkki.

Ensimmaéisen vaiheen taivutuskokeet on toteutettu Kreikassa, Ateenan yliopiston
terésraneteiden laboratoriossa. Osa positiivisentaivutuksen kuormituskokeista on
toteutettu ja loput koekappaleet ovat rakennusvaiheessa. Negatiivisentaivutuksen
kuormituskokeet toteutetaan tulevana vuonna. Koekuormitukset toteutetaan ns.
kolmipistekokeena, jossa palkin jannemitta on 7.0m. Kokeet on toteutettu
voimaohjattuna ja niissd on mitattu palkin keskipisteen pystysiirtyméa, palkin péiden
kiertymid, palkin terdsosan ja ulkopuolisen betonin valista liukumaa palkin
molemmissa péissd seké tukien siirtymid. My0s tarpeelliset materiaalikokeet on tehty
betonille ja terékselle.

Erityistd ndissé kokeissa on niissa toteutettu maksimitaipuma, 450 - 500mm. Suurella
siirtymalla palkkiin saadaan syntyma&n plastinen nivel ja voidaan varmistaa mm.
palkin laskelmin arvioitu maksimitaivutuskestavyys sekd poikkileikkauksen
muodonmuutoskyky. Koesarjassa on erilaisia Deltapalkin poikkileikkaustyyppeja ja
eritavalla toteutettuja palkin ulkopuolisia betoniosia, joiden tarkoitus on toimia
tehollisena betoniosana kun Deltapalkkin on liitetty erityyppisié laattoja.

Kirjoituksessa verrataan mitattua kestavyytta epalineaarisella FE analyysilla saatuun
kestavyyteen. Kirjoituksessa esitetddn myos eri kuormitusasteilla syntyneitd halkeama-
kuvioita ja vaurioita. Deltapalkin muodonmuutoskyky méadritetdén perustuen mitattuun
maksimitaipumaan murtumis hetkelld tai kuormituslaitteiston maksisiirtymén hetkella.
Tah&n mennessa saatuja tuloksia on kaytetty tulevien kokeiden suunnittelussa, koko
projekti tahtad mitoitusmallin ja detaljoinnin kehittdmiseen maanjaristyksen ja jatkuvan
sortuman mitoitustilanteita varten.
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