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Diplomityéssa on tutkittu kuvan kaltaista ripalevyliitosta, jossa pilariin hitsattu levy pultataan
kannateltavan palkin uumaan. Liitosta kasitellaén perinteisesti nivellitoksena, mitd se kier-
tymisjaykkyyden perusteella ehdottomasti onkin. Tavanomaisessa mitoitusmenettelyssa
ruuviryhma mitoitetaan leikkausvoiman epakeskisyydesta johtuvalle momentille, kun leik-
kausvoiman vaikutussuoran ajatellaan kulkevan pilarin pinnan kautta. Palkkikannatuksen
tapauksessa leikkausvoiman vaikutuslinjan ajatellaan kulkevan primaaripalkin uuman
kautta.

Palkkikannatuksen tapauksessa perinteinen rakennemalli vastaa yleensa todellista ja kier-
tokeskit on primaaripalkin keskilinjalla. Mikali kannatteleva rakenne on pilari tai jokin muu
litoksen kiertymisen kannalta jaykka alusta, perinteinen rakennemalli ei vastaan todellista,
vaan liitoksen kiertokeskid on ruuviryhmén painopisteen kohdalla. Toimiakseen nivelelli-
sesti litoksella taytyy olla riittava kyky kiertya ruuviryhmén painopisteen ympari, mika edel-
lyttéa sitkeytta. Riittava sitkeys varmistetaan yleensa valitsemalla ruuvit siten, etta niiden
leikkauskestéavyys on suurempi kuin uuman reunapuristuskestavyys. Liséksi vaaditaan, etta
levylla on riittdva varmuus stabiilisuuden menettdmista vastaan. Ellei néin ole, liitokseen
kehittyva pakkokiertymé saattaa aiheuttaa ruuvien leikkaantumisen ennen kuin murtorajati-
lassa vaadittava tukikiertyma on saavutettu. Kyse on talléin paitsi hauraasta murtotavasta,
mutta my6ds ennenaikaisesta murrosta, jolloin liitoksen laskennallista kapasiteettia ei kos-
kaan saavuteta.
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Diplomityéssa on avattu kirjan ECCS No 126 mitoitusmenettelyn mukaisia sitkeysehtoja
lukijaystavallisempaan muotoon. Liséksi tydssa on tuotu esille reunapuristuskestavyydesta
uusia tutkimustuloksia, joiden perusteella nykyiset EN 1993-1-8:n mukaiset reunapuristus-
kestavyydet ovat huomattavasti konservatiivisella puolella erityisesti suurien reunaetéisyyk-
sien osalta, mika johtaa sitkeytta ajatellen nimenomaan epévarmalle puolelle. Tydssa on
tehty vertailulaskelmia sitkeyden kannalta vaadittavalle uuman enimmaéispaksuudelle ja
reunaetaisyyksille erilaisille ruuvin halkaisijoille ja lujuusluokille Eurokoodin ja uusien tutki-
mustulosten mukaan.

Mikali litoksen kiertymiskykya ei pystytd varmentamaan reunapuristuksen kautta, on valit-
tava ylisuuret tai pidennetyt reiat tai tutkittava kiertymisjaykkyytta ja todellisia ruuvivoimia
komponenttimenetelmélla tai FEM-analyysilla. Tydssé on esitelty liitoksen kiertymisjaykkyy-
den laskeminen komponenttimenetelmalla, joka johtaa todellista I6ysempaan kiertojaykkyy-
teen ja on siten sitkeyden kannalta epavarmalla puolella. Liséksi on laskettu muutamia ver-
tailutapauksia Ansyksella.



