YM ohjeet terasrakenteiden

pintakasittelyn kannalta

Ymparistoministerio (YM) teki mittavan
saanndsuudistuksen rakenteiden lujuuden ja
vakauden osalta saattamalla voimaan joukon
asetuksia ja julkaisemalla samassa yhteydes-
sd 1.1.2017 uusia ohjeita. YM antoi asetuksilla
vaatimuksia suunnitteluperusteista, kuor-
mista ja geotekniseen suunnitteluun yleisiad
saantoja. Tamad uudistus ohjaa suunnit-
telua yha enemmadn Eurocode-pohjaiseen
suunnitteluun vaikkakin muiden suunnit-
telujarjestelmien kaytto on kuitenkin vield
mahdollista. Rakennustoimeen ryhtyvan on
luonnollisesti huolehdittava, ettd rakennuk-
set ja rakenteet suunnitellaan ja rakennetaan
niin ettd ne ovat ”lujia ja vakaita” ja ettd ne
kestavat suunnitellun kaytt6ian — kun ra-
kennetta pidetddn kunnossa asianmukaisesti.
Mitd tama tarkoittaa pintakasitte-
lyn osalta? Nama uusitut asetukset ja ohjeet
muodostavat yhdessd hyvaksytyn kokonai-
suuden suunnitella ja toteuttaa terdasraken-
teiden pintakasittelyja. Ensinnakin suun-
nittelijan on pystyttava osoittamaan, etta
asetusten vaatimukset tdyttyvat. Ja toiseksi
noudattamalla YM:n ohjeita voidaan tulkita

tarkoittavan, ettd rakentamisessa noudate-
taan ”hyvda rakentamistapaa” kuten MRL:n
vaatimuksissa kehotetaan toimimaan.

Pintakasittelyyn liittyen on ”suunnitel-
tu kayttoika” ja oletetut ”ilmastorasitukset”
kaksi olennaista tekijdd, jotka yhdessa vai-
kuttavat suunnitteluvaiheessa sopivan pinta-
kasittelyn valintaan. Rakennuksien tyypil-
linen suunniteltu kayttdika on 50 v ja YM:n
ohjeissa mainitaan, ettd esim. ”arvoraken-
nuksilla” suunniteltu kayttoikd on tyypil-
lisesti 100 v. Rakennushankkeeseen ryhty-
va voi toki muutakin suunniteltua kdyttoikaa
vaatia esim. 70 vuotta.

[Imastorasitusten arvioinnissa kdytetaan
standardin SFS-EN ISO 12944-2, kohdassa
5.1.1, ymparistorasitusluokkia, jotka on luo-
kiteltu kuuteen eri luokkaan: C1, C2, C3, C4,
C5(1), C5 (M), missa C1 tarkoittaa vaatimat-
tominta ilmastorasitusluokkaa eli lammitet-
tya puhdasta sisdtilaa ja C5 taasen erittdin

aggressiivisia olosuhteita (M = meri-ilmasto,
I = teollisuusilmasto).

YM:n ohjeissa on ohjeistettu kylmamuo-
vattujen rakenteiden suunnittelun osalta so-
pivia pintakasittelyja ilmastorasitusluokissa
C2, C3, C4 ja C5 eli suositeltavia minimiar-
voja. Namd on annettu Terdsrakenteet 2017
ohjeiden kohdassa suunnittelustandardiin
SFS-EN 1993-1-3 liittyvina ristiriidattomina
lisdohjeina (NCCI ohjeina) taulukossa 1 sivul-
la 34. Ohjeet koskevat kylmdmuovattuja te-
rasrakenteita kuten terdspeltikattoja.

Taulukossa 1 sana maalipinnoitettu tar-
koittaa jatkuvatoimisella teollisella maala-
uslinjalla tehtyd pinnoitusta. Sana maalaus
tarkoittaa tyomaalla tapahtuvaa maalausta.
Lyhenne Z tarkoittaa jatkuvatoimisella lin-
jalla tapahtuvaa kuumasinkitystd. Nume-
ro Z kirjaimen perdssa tarkoittaa sinkityksen
massaa grammoina neli6lld eli levyn kum-
matkin puolet yhteenlaskettuna.

Maalaus tyomaalla edellyttaa kemial-
lista esikasittely3, jolloin metallipinnoitetta
vaurioittavaa mekaanista puhdistusta (esim.
hiekkapuhallus) ei saa kdyttaa.
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Ajankohtaista

Mika on rakennuksen omistajan rooli
pintakésittelyn osalta? Jotta rakenne sailyisi
odotetun kayttéian on sita hoidettava, huol-
lettava ja kunnossapidettdva. Huolletaanhan
autojakin mddravalein. YM:n ohjeissa on an-
nettu sivulla 33. aikasuosituksia em. toimen-
piteiden aikavaleiksi. Hoito tarkoittaa maa-
ravélein tapahtuvaa puhdistusta seka esim.
lehtien ja neulasten poistoa peltikatolta. Pin-
takasittelyn tarkastuksen perusteella vali-
taan sitten mahdolliset huolto- tai kunnos-
sapitotoimenpiteet. Huolto tarkoittaa esim.
paikkamaalausta. Kunnossapitotoimenpide
voi olla tietyn ajan jalkeen katon vaihto, mika
voi tulla kyseeseen myds esteettisistd syistad.
Nailld toimenpiteilld on tavoitteena teraska-
ton tapauksessa yllapitda katon moitteeton
toiminta koko odotetun suunnitellun kayt-
téidn ja mahdollista ikaviltd vesivahingoilta
vélttyminen. Yleensa esteettinen haitta nakyy
kayttdjalle aiemmin, kuin tekninen haitta eli
esim. korroosion aiheuttamat tiiveysongel-
mat.

TRY Pintakdsittelyjaoston puolesta
Veikko Numminen, TRY ry
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