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Hankkeen yleisesittely 

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen. 
Rakennushanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. Alue rakennetaan 
vaiheittain vuosina 2022–2030.

Laakson sairaalaan tulee psykiatrista ja neurologista hoitoa ja kuntoutusta 

ja sairaanhoitoa.

Lisäksi Laakson yhteissairaalan -hanke rakentaa oikeuspsykiatrialle 

uudisrakennuksen Ohkolan alueelle Mäntsälään. 



1 Ohkolaan

Laakson yhteissairaala lukuina

yli 900 sairaansijaa

5 sairaalarakennusta

2 perus-

korjattavaa

yli 900 kylpyhuonetta

550 maanalaista 

pysäköintipaikkaa

2022–2030 rakentamisvuodet

1 011 milj. euron (1/2024) 

rakentamiskustannukset 

500 000 kiintokuutiometriä (m3-

ktr) louhittavaa kalliota

2 000 henkilöä töissä, 

kun sairaalatoiminta 

alkaa

50 000 rekkakuormaa 

louhetta

3 uudis-

rakennusta

4 Laaksoon

Päärakennus pinta-alaltaan viiden 
keskustakirjasto Oodin kokoinen



5

Ohkolan 

uudisrakennus
rakentuu Ohkolan alueelle 

Mäntsälään

Päärakennus
n. 95 000 brm2

Säilyvät ja 

peruskorjattavat 

sairaalarakennukset (2)
n. 18 000 brm2

Pohjoinen 

uudisrakennus
n. 11 500 brm2



Maanalaiset tilat

Maan alle kahteen tasoon tulevat: 

• asiakas- ja ambulanssisaatto, 

hissiyhteydet kaikille sairaalaosastoille 

uusissa rakennuksissa

• huoltopiha ja muut logistiikkatilat 

alemmassa kalliotilassa

• asiakas- ja henkilökunta-pysäköinti (550 

autopaikkaa)

• väestönsuoja

Päärakennuksen valmistumisen jälkeen 

liikenne kulkee maan alla ja ajo on 

Auroranportin tunnelin kautta



Laakson yhteissairaala -allianssin 
osapuolia
• tilaaja: Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala

(omistus: 50 % HUS, 50 % Helsingin kaupunki)

• päätoteuttaja: SRV

• LVISA-suunnittelu: Granlund

• pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Laakson Latu –ryhmittymä
(Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, ONE Architects, Lukkaroinen Arkkitehdit ja UKI 
Arkkitehdit)

• rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelu: UNITAS-ryhmittymä
(AFRY Finland, A-Insinöörit)

• infra-alaurakka-allianssi: SRV

• talotekniikan alaurakka-allianssi: Amplit, Consti, Quattroservices



Energia- ja elinkaaritavoitteet 1/2

Uudisrakennukset on 

suunniteltu nykyisiä 

määräyksiä energia-

tehokkaammiksi

(E-luku vähintään -10 % 

määräystasosta).

Rakennusten rungon ja perustusten 

suunnittelukäyttöikä on vähintään 100 vuotta.

Rakennuksille on laskettu 

elinkaaren aikainen 

hiilijälki.

Ratkaisuvaihtoehtoja 

vertailtaessa

arvioidaan aina 

elinkaarikustannus ja 

vaikutus elinkaaren aikaisiin 

päästöihin.

Suunnittelussa ja 

toteutuksessa 

varaudutaan sään 

ääri-ilmiöiden 

yleistymiseen.
Purkumateriaalia käytetään uudelleen.

Hankinnoissa 

huomioidaan myös 

sosiaalinen ja ekologinen 

vastuu.



Energia- ja elinkaaritavoitteet 2/2

Toteutamme 

Helsingin kaupungin 

Päästötön työmaa

-toimintamallia.

Rakennusjätteen 

hyötykäyttö-

aste väh.

70 paino-%.

Työmaan 

ympäristö-

vaikutuksia 

seurataan.

Sairaala-alueella otetaan 

talteen ja tuotetaan 

uusiutuvaa energiaa, 

kuten aurinkosähköä.

Alueella syntyvää 

hukkaenergiaa 

hyödynnetään (esim.  

jäähdytyksen 

lauhdelämmöt).

Uudisrakennusten viherkatot ovat 

oleskelupihoja.

Ne auttavat myös hulevesien 

hallinnassa ja viilentävät 

rakennusta.

Tontin viherkerroin-

tavoite on 0,6. 

Keskeinen sijainti luo hyvät edellytykset jalankululle, 

pyöräilylle ja julkisen liikenteen käytölle.

Sähköautoille ja -pyörille tulee latauspaikkoja

ja pyörille parkkeja.



Rungon kehitysvaihe kevät 2022 – syksy 2023

Runkohankinnalle asetetut tavoitteet:
• Tilaajalle ja käyttäjille parhaiten soveltuva runkoratkaisu.
• Yhteistyö ja avoin toimintaympäristö.
• Koulutus ja opastus Allianssin toimintatapoihin. Vison sparraajana.
• Toimivat prosessit ja työkalut.
• Sitoutuminen kustannus- ja aikataulutavoitteisiin.

Haasteet ja ratkaisumallit:

• Sitoutuminen, yhteistyö- ja innovointikyky keskeistä.
• Tiivis Bigroom-toiminta ja jatkuvan parantamisen kulttuuri.
• Selkeät tavoitteet ja niiden systemaattinen seuranta, täsmällinen Tilannekuva

Materiaalien 
hintakehitys

Suunnitelmat 
alustavia

Hyvin monia 
runkovaihto-

ehtoja
Muutosriski

Kiire sitouttaa 
urakoitsijat 

ajoissa

Luotettavien 
toimijoiden 

määrä rajallinen

Suunnittelun 
lähtötiedot 

puutteelliset

Logistisesti 
vaikea kohde

Perinteiset 
Urakkamuodot



Runkoratkaisun valinta

Vaatimuksia runkojärjestelmälle:
• Ulkoseinille ei pilareita (kantavat Sandwich-elementit).
• Matalat välipohjarakenteet.
• Muuntojousto ja työaikainen muokattavuus.
• Runko nopeasti säältä suojaan (Tahtituotannon edellytys).
• Logistiikan huomiointi.
• Kosteusteknisesti varmat ratkaisut.

Tutkitut vaihtoehdot:
Kattava vertailu:
1. Täysin betonirunko
2. Betonipilarit ja teräspalkit
3. Teräsliittopilarit ja –palkit (WQ/CWQ)

Parhaiten vaatimuksiin vastasi teräsliittorunko ja kantavat Sandwich-elementit.



Suunnittelun ohjaus ja Bigroom-toiminta
• Viikoittaiset Runkotyöpajat:

o Tilaaja, SRV, Nordec, Lujabetoni, A-Insinöörit, ARK-yhteenliittymä LATU + muut 

asiantuntijat.

• Viikolla kohdattujen haasteiden ratkominen.
• K  

• Ratkaisujen hakeminen hankkeen parhaaksi, perinteisistä rajoista välittämättä.
• Sdf 

• Suunnitelmien kehittäminen ja hyväksyntä yhdessä. 

• Yhteisvastuu suunnitteluvirheistä.
• Ööäöö’

• Tiivis yhteistyö julkisivutoimittajien kanssa (TPE ja Teräselementti).

• Yhdessä laadittu Suunnittelu-, Tuotanto- ja Asennusaikataulu.

SUUNNITTELU 9.8.2025 TUOTANTO 9.8.2025 ASENNUS 9.8.2025



Tilannekuva

• Suunnittelu, Tuotanto, Asennus

• 3D-visualissoinnit yhteisestä pilvimallista.

• RAK, Nordec ja Lujabetoni päivittävät oman aikataulutilanteensa viikoittain.

• Tarkat numeeriset koosteet suoraan Tekla-mallista Power BI:llä.

• Muutosten seuranta, juurisyiden löytäminen.
  

Suunnitelmien revisioseuranta
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Kiertotalous

• Uuden sairaalan tieltä joudutti in purkamaan useita rakennuksia. Niiden 
purkutyössä ki innitetti in erityistä huomiota purkumateriaalien 
asianmukaiseen käsittelyyn: kaikki mahdoll iset materiaalina kierrätettävät 
purkumateriaalit toimitetti in käytettäväksi uusien tuotteiden valmistuksessa. 
Osa purkamisen yhteydessä syntyneestä betonimurskeesta sekä 
maanalaisten ti lojen louhinnassa syntyvästä louheesta käytetään alueen 
piharakentamisessa.

• Myös rakennustyömaalla syntyvät jätteet lajitel laan hyötykäyttöä 
edistävästi jo työmaalla ja materiaalit kierrätetään mahdoll isimman 
kattavasti. Käyttökelpoinen yl i jäämä toimitetaan hyötykäyttöön. Vain 
yksittäiset jätelajit saa toimittaa poltettavaksi energiantuotannossa tai 
loppusijoitettavaksi.

• Sairaala-alueen käytön aikainen jätehuolto suunnitellaan uudistuksen 
yhteydessä tehokkaaksi ja lajittelua suosivaksi. Lähtökohtana on tehokas 
syntypaikkalajittelu ja jätteenkeräys jäteasemalla.

• Laaksonyhteissairaala.fi

Rakenneratkaisut ja kestävä rakentaminen

• Materiaalinkäytön optimointi

• Teräksen ja betonin

yhteistoiminnan varmistaminen

• Aikataulujen ja resurssien

tarkka suunnittelu

• Turvalliset ja laadukkaat

asennusdetaljit

• Pulttiliitosten maksimointi ja 

hitsausliitosten minimointi

• Valitulla palkkityypillä 1300 m3 

betonin säästö
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Reducing project carbon footprint

Snäckan 8, Sweden

Logicenters, Finland

Park Central, Sweden

-20 %
Optimized design solution

Combination of different materials

-25 %*
Optimized design

Low-carbon products

*for frame

-23 %*
Optimized design

Low-carbon products

*for frame

A glimpse into the future

➢ Optimized frame solutions

➢ Efficient production

➢ Efficient transports

➢ Transports utilizing electricity or 

biobased fuels

➢ Fossil-free installation

➢ Carbon footprint of product, 

delivered and installed:

< 0,5 kgCO2e 

per kg steel*

-80-85%**
*careful estimation **compared to current standard
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Rungon määrätietoja

• Liittopilareita

4,2 km

• Välipohjapalkkeja

8,5 km

• Asennettavia rakenteita

16 000 kpl, 60 000 tn

• Kuormia työmaalle

2 300 kpl

• Ontelolaattoja

9000 kpl, 65 km
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Runkoasennuksen
eteneminen

• Työmaakameran kuvista

koostettu Timelapse-esitys

• Kahden vuoden runkoasennus

kahdessa minuutissa



Kiitos mielenkiinnostanne!

Kysymyksiä?

nordec.com

Together for smart solutions
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